
 
 
 

 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Параметры рабочей среды 

 
 
 

Обозначение 

 
Условное 
обозначе-
ние 

 
Проход 
услов-
ный, 
DN 

 
Среда 

Давление 
номиналь

ное PN, 
МПа 

Темпе-
ратура,    

t ºС 

 
 

Масса, 
кг 

ВИЛН.491819.001 КШГ-32 32 1,62 

ВИЛН.491819.002 КШГ-40 40 2,07 

ВИЛН. 491819.003 КШГ-50 50 

Сжижен-
ные угле-
водород-
ные газы 

1,6 
От – 40 

до +50 

3,65 

 

  Герметичность затвора по ……………………………… ГОСТ 9544-93 класс В          
Присоединение к трубопроводу – под фланцы по ГОСТ 12820-80 
с уплотнительными поверхностями исполнение 3 по ГОСТ 12815-80                
Направление подачи рабочей среды ……………………………………... любое 
Климатическое исполнение ………………………………... У1 ГОСТ 15150-69 
Материал основных корпусных деталей ………………..……………... сталь 20 
Материал пробки ………………………………………………… сталь 14Х17Н2 
                               …………………… ЛС 59 – 1 (с твердым покрытием Х тв. 9.)    
Уплотнение по шару – пробке ……………………………………. фторопласт 4 
Изготовление и приемка по ……………………… ТУ 3742-024-05749381-2000 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Предназначен для установки в качестве 
запорного устройства на трубопроводах 
сжиженного газа в узлах коммуникаций 
и автоцистерн. 
 
Разрешение Федеральной службы по 
технологическому надзору РФ  
на применение № РРС 00 – 27060 
от 20.11.2007 г.  
Срок действия разрешения до 20.11.2010 г. 

      
 КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ                                              

PN 1,6 МПа 
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Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев 
Гарантийная наработка – 3700 циклов  
 
 
Пример записи крана DN32 при заказе и в документации другого изделия: 

«Кран шаровой DN32, PN 1,6 МПа ВИЛН.491819.001 (КШГ – 32)                                               
ТУ 3742-024-05749381-2000». 

Размеры, мм Проход 
условный, 

DN D L L1 H d 

32 65 70 150 80 31 
40 75 74 150 85 37 
50 87 85 180 105 48 

                 КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ PN 1,6 МПа                                                                                          
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